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      NUOTEKǉ VALYMO ƬRENGINIO VECO CLEAR PLUS MONTAVIMO INSTRUKCIJA                  
  PRALAIDUS ĤEMƚS TIPAS A/B (smƛlis, ĥvyras, lengvas priemolis)  

 

¶ Iģkasti duobŋ pritaikyt ņ prie talpyklos  dydĥio  

¶ Ƭ dugnņ pripilti 15 cm stabilizuojan ľio smƛlio  su cementu ar ba 
uĥpilti betonņ, kai pasirodys gruntinis vanduo  

¶ Ƭstatyti talpyklņ ir iģlyginti, ƭtekamasis rezervuaro  atvamzdis turi 
bǆti atitinkamame aukģtyje atsiĥvelgiant ƭ planuojamņ nuotekǊ 

ƭtekƛjimņ (nuolydis nuo namǊ kanalizacijos iki  ƭtekamojo 

rezervuaro  turƛtǊ bǆti 2%),  

¶ Pripildyti talpyklņ vandeniu iki ĳ , papilti smƛlio. Laipsniģkai pilti 
ir grǆsti smƛlƭ aplinkui iki pripilto vandens lygio.  

¶ Pripildyti talpyklņ iki pusƛs ir apipilti smƛliu iki vandens lygio,  

¶ Kai ƭrenginys yra apipiltas stabilizuojanľiu smƛliu iki pusƛs savo 
talpos, tada reikia ji pripildyti iki virģaus ir apipilti smƛliu  arba 

ankģľiau iģkasta ĥemŋ 

¶ Prieģ galutinai uĥkasant ƭrenginƭ reikia pajun gti nuotekǊ ƭtekƛjimo 
ir iģtekƛjimo kanalus prie instaliacijos, 

¶ Uĥkasti duobŋ iki dirvos lygio. Gal ima pastatyti betono ĥiedņ, o ant 
jo uĥdƛti dangtƭ. Niekad nedƛti dangľio tiesiai ant talpyklos. Smƛlis 

/ betonas maĥina svorƭ. 

¶ Talpyklos dang ľio liukņ uĥdaryti ir uĥsandarinti   varĥtais.  

¶ Palikti talpyklņ pripildytņ vandens. Negalima leisti nuotekǊ ƭ 

talp yklņ be iģankstino jo pripildymo vandeniu, tai galƛtǊ sukelti 
rimtus ƭrenginio darbo trikdĥius, bei didesnƭ uĥterģimo patekimņ ƭ 

infiltracios sistemņ.    

Garantija : galioja  tik gamy bos defekt ams .   
 
Rezervuarai : 1000 l; 1500 l; 2000 l; 3000l; 4000 l; 5000 l; 6000 l  

éééééééééééééééééééééééééééééééééééé....... 
                                                   
 
                                Iģtraukiamoji ventiliacija      

 
                    

 
                                                               Valym o ƭrenginys turƛtǊ bǆti pritaikytas prie  gyventojǊ skaiľiaus                
                                                                  Patalpinti talpyklņ idealiam lygyje.  

                2000 l + 2 tunel iai  = iki  4/5  asm . 

 3000 l + 2 tunel iai  = iki  6 asm . 

 3000 l + 3 tunel iai  = iki  9 asm . 
  

 
                                                                                                              
                                                               Tiekiamoji ventiliacija  
  

                                                                                                      
                            
                                              

 
 
                                                                                  

            
                                                                           Gruntinis vanduo 1,5 m po drenaĥu 
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Ƭ nuotekǊ valymo ƭrenginƭ ƭeina:  
 
Talpykla   PE                        -   1 vnt. 

Infiltracijos tunelis  300 l                                                 -   2 vnt. standartas , 3 vnt. pasirinktinai  

Plokġtǟ uģdaranti tunelǱ                                                  -    1 kpl                           

Vamzdģiai           PVC 110 mm L 1m                      -   3 vnt. ( 1 vnt. tunelio prijungimui +2x 1m traukai  ) 

Kontrolinis ġulinǟlis  P 2000 VC+ fi 315/h50cm        - 1 vnt. 

Ġulinǟlio dangtis 1,5 t apkrovos DN 315        -  1 vnt.  

Ventiliacijos stogelis           - 1 vnt. 

AlkȊnǟ Ǳtekǟjimui Ǳ tuneli                       - 1 vnt. 

Geotekstilǟs ritinys              - 1 vnt. 

Vidinis rezervuaras lavai           - 1 vnt. 

Lava             - 20 kg 

 

Valymo ƭrenginio statymo vieta: 

 

Valymo ƭrenginys turi bǆti statomas   1-2 % nuolydyje nuo ƭtekamosios namǊ kanalizacijos vamzdĥio bei, 

tuo paľiu, reikia vykdyti ƭstatymuose nuorodomus lokalizavimo reikalavimus , tai yra :    
a) minimalus valymo ƭrenginio talpinimo atstumas nuo sklypo ribos turi bǆti 2 m,  

b) minimalus valymo ƭrenginio talpinimo atstumas nuo geriamojo vandens ģaltinio turi bǆti 15 m,   

c) minimalus valymo ƭrenginio talpinimo atstumas nuo kelio, gatvƛs, ģaligatvio turi bǆti 2 m. 
 

Prieģ pradedant montuoti infiltracijos tunelius galima panaudoti papildoma flirtavimo uĥpildymo medĥiagņ 
( iģplautņ ĥvyrņ granuliacija O = 16 ð 32 mm arba  O = 20 ð 60 mm ). Ĥvyro uĥpildo kiekis priklauso nuo 

infiltracijos sistemos ilgio ir dirvos pralaidumo.  

 

 

Infiltracijos tunelis  300 l yra p rojektuojamas pagrinde su mintimi apie panaudojimņ individualiems 

statiniams. Tunelius galima dƛti vieno sluoksnio vilksnƛje ir uĥdaryti specialiomis plokģtƛmis.  Tunelio 

ilgalaikƛ apkrova 3,5 t/m2,  tai leidĥia jƭ kloti  po automobiliǊ judƛjimo vietomis. 1 tunel is= 36 m drenaĥo 
vamzdĥiǊ. 
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Po pradinio iģvalymo nuotekos nuteka iģ rezervuaro per kontrolinƭ ģulinƛlƭ ƭ infiltracin ŋ sistemņ. 

Infiltracijos sistema atlieka dvigubņ funkcijņ ð valo biologines nuotekas ir ƭleidĥia iģvalytas nuotekas ƭ 

dirvņ. Biologinio valymo procesas vyksta dirvoĥemio sluoksniuose po infiltracine sistema, dalyvaujant 

aerobinƛms ir anaerobinƛms bakterijoms. 
 

Infiltruojantis elementas  yra  kontrolinis ģulinƛlis fi 315; H 50 cm  

Reikia jƭ pastatyti iģkastoje duobƛje uĥ rezervuaro, iģlyginti ir sujungti su rezervuaru vamzdĥio pagalba pcv 

fi  110  

 
 

TuneliǊ klojimo vieta yra susieta su talpyklos  ir infiltracijos ģulinƛlio  talpinimo gyliu. Reikia kuo sekliau 

iģkloti tunelƭ ( maĥdaug 30 / 40 cm nuo dirvos pavirģiaus), tai palanku infiltracijos procesui  ir nuotekǊ 

valymui.  

 

2. Duobƛ po tuneliu turƛtǊ bǆti 80 cm ploľio, dugnas lygus.  
3. Duobƛs dugnņ galima uĥpildyti 20 cm ĥvyro sluoksniu, kurio granuliacija O = 16 ð 32 mm arba  20 ð 60 

mm (priklausomai nuo dirvos laidumo)  

4. Esant sunkiai pralaidĥiai dirvai naudoti po ĥyru smƛlio uĥpilņ.  

5. Uĥpilti vamzdĥius ir tunelius iki visiģko jǊ padengimo.  

6. Betarpiģkai po ĥvyro / dirvos uĥpilu sudƛti geotekstilŋ 100 cm ploľio ir apvynioti visņ tunelio pavirģiǊ. 
 

Duobƛ:              
Optimaliai: 35/40 cm 

Minimaliai: 30 cm 

Maksimaliai: 60 cm              

 
1. Į tiksliai išlyginta duobės dugną supilti 10 cm žvyro. (Pav .1) 

2. Iškloti infiltracijos tunelius ir juos tarpusavy sujungti. (Pav .2) 

3. Instaliacijos šonus uždaryti uždarančiomis plokštėmis. (Pav. 3) 

4. Instaliaciją padengti geotekstile , atskiri jos pluoštai turi pasidengti vienas ant kito 50 cm. (Pav. 4) 

5. Prijungti kanalizacinį vamzdį. (Pav. 5) 

6. Laipsniškai užpilti duobę žvyru  ir tolygiu anksčiau iškastos dirvos sluoksniu.  

7. Jei virš infiltracijos įrengimo turi augti veja, reikia ją padengti nepralaidžiai vandeniui folija arba 10 cm storio 

molio sluoksniu. Kitu atveju  žolė virš įrenginio gali greičiau išdžiūti nei likusi veja.   
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1. Atstumas nuo gretimų pastatų neturinčių izoliuotų rūsių – mažiausiai 6 m 

2. Apatinė instaliacijos dalis turi būti minimaliai 1 m virš gruntinių vandenų.   

3. Atstumas nuo esamų medžių -  lygus medžio lajos ( matuojant nuo kamieno) skersmeniui.  

 
 
 

NUOTEKǉ VALYMO ƬRENGINYS VECOL CLEAR PLUS  
 

 

 

1 Skirtas yra namams, kuriu ose gyventojǊ skaiľius nevirģija 10 asmenǊ.  

2 NuotekǊ valymo ƭrenginys gaminamas iģ aukģľiausios rǆģies polietileno.  

3 10 metǊ garantija talpyklai. 
4 Sistemos konstrukcija garantuoja skaidriǊ nuotekǊ iģleidimņ.  

5 Kelis kartus ƭ metus patikrinti lavos filtrņ ir  galbǆt jƭ valyti/ pakeisti.  

  

 

Montuojantis instaliatorius (montuotojas) paruoģia:  
 

1. Kanalizacijos vamzdĥius vedanľius iģ pastato ƭ rezervuarņ, tarp rezervuaro ir ģulinƛlio bei iki iģvalytǊ 

nuotekǊ iģbƛgimo vietos (visos kana lizacijos iģtekƛjimo ir ƭtekƛjimo angos yra 110 mm skersmens) bei 

reikalingus pagal projektņ kanalizacijos vamzdĥius,   

2. smƛlƭ (apie 15 t ð viena priekaba),   

3. cement ņ (apie  250 kg),  
4. ekskavatoriǊ duobei iģkasti, 

 

 

Veco Clear Plus nuotekǊ valymo talpos vieta turi atitikti  statybos ƭstatymuose nurodytus reikalavimus ,  

ypaľ reikia atsiĥvelgti ƭ minimalǊ atstumņ nuo sklypo ribos, gyvenamǊjǊ namǊ, komunikacijos traktǊ 
(keliǊ) bei vandens telkiniǊ ir pan. Tuo paľiu metu uĥtikrinti prieigņ prie talpyklǊ asenizacijos gurguolƛms 

(periodinis  perteklinio dumblo  iģveĥimas).  
 

 

Svarbu, kad talpos montavimas vyktǊ pagal gamintojo nurodymus. Bǆtina panaudoti  stabilizuojantƭ smƛlƭ 

( bent 2/3 talpos tǆrio). 

                                                                                                                                            

 
DƚMƚSIO: 

 
Jeigu nuotekǊ valymo ƭrenginio anga bus 100  cm ĥemiau nei pavirģius, bus reikalinga aukģtesnƛ 

rezervuaro anga  (galima uĥsakyti).  

NuotekǊ valymo ƭrenginio anga turƛtǊ bǆti ne ĥemiau 1 m  nei ploto pavirģius. Esant 0,8 ð 1,0 m 

gyliui rekomenduojama aplink ƭrenginƭ naudoti papildomņ betono B15 klasƛs stabilizacijņ 

(sutvirtinimņ) virģ pusƛs jo aukģľio arba smƛlio su cemento miģinƭ. Stabilizavus pavirģiǊ bǆtina jƭ 

palikti  48 valandoms stingimui ir tik tada uĥkasti likusƭ gruntņ.  
Montuojant nuotekǊ valymo ƭrenginƭ nuoĥulnioje kalvoje reikia apsaugoti nuo ģoninio slƛgio 

(verĥlumo) statant atramines sienas.  
 
Jei valymo ƭrenginiui gresia gruntiniǊ vandenǊ veikimas, reikia apsaugoti talpyklas nuo plǆdrumo 

(stǆmio jƛgos). Rekomenduojama yra gelĥbetoninƛ plokģtƛ ne maĥiau 20% didesnƛ nei talpyklǊ 

apatinio pagrindo plotas.   

 

Kai gruntiniai vandenys aukģti, montuojamas ƭrenginys turi bǆti inkaruojamas prie betoninio 
pagrindo g ran diniǊ , tempimo tvirtinimo detaliǊ ar juostǊ ( pvz. buksyrai) pagalba ir/arba iģpildytas 

beton 0 B 15 klasƛs aplink nuotekǊ valymo ƭrenginƭ iki pusƛs jo aukģľio. Labai svarbu, kad tarp 

betoninƛs plokģtƛs ir talpyklos bǆtǊ maĥiausiai 30 cm suspausto smƛlio!  

 

Jei atsiranda didelƛ gruntiniǊ vandenǊ stǆmio jƛga (plǆdrumas) talpyklņ reikia apsupti betonine 

sienele, kurios storis ne maĥiau 15 cm.   
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Valymas  

 
Veco Clear Plus turi patogią sunkiųjų nešvarumų šalinimo sistemą. Nereikalaujama ištraukti vidinio 

rezervuaro su lava. Per vidinės talpyklos vidinį vamzdį galima įvesti siurbimo žarną iš asenizacijos 

automobilio.  Lavą galima valyti vandeniu su slėgiu.   

 
Po 8-12 mƛnesiǊ naudojimo reikia paģalinti dumblņ nuo talpyklos. Dumblņ ģalinti reikia naudojant tik 

asenizacijos automobilƭ. Dumblņ pumpavimo  metu  nupilti tekanľiu vandeniu iģ ĥarnos tam, kad j ƭ dalinai 

suskystinti ir palengv inti pumpavimņ. Pumpuojant dumblņ reikia uĥtikrinti gerņ talpos nuorinimņ 

(atidaryti talpos dang ľius ir paskirstymo ģulinƛlio dangtƭ). Talpņ reikia  visiģkai iģpumpuoti iģ visǊ trijǊ 

kamerǊ. 

 Valant talpņ nuo dumblo draudĥiama naudoti ƭtekamņjņ kanalizacijņ!!! 
 

Iģvalius rezervuarņ reikia ji vƛl pilnai pripildyti vandeniu ir tik tada tŋsti naudojimņ.  

 

SUNKIǉJǉ NEĢVARUMǉ KIEKIUI SUMAĤINTI REKOMENDUOJAME BIO SEPTIC  PRIEMONŊ ƬPILANT JŅ                                                                        

.  Ƭ TUALETŅ PAGAL NAUDOJIMO INSTRUKCIJŅ. 
 

 

 
BIO-SEPTIC ( RINKINYS  1 kg BAKTERI Jȍ ) 

 

¶ Fekalinių šulinių/valymo įrenginių aktyvatorius 

¶ Bakterijų genčių bei skysto valiklio sausame pavidale mišinys  

¶ Atgaivina ir išvalo 

¶ Pašalina nuosėdas 

¶ Didina produktyvumą 

¶ Biologiškai yrantis produktas 
 

 

MODULIAI : 

 

Jeigu ji yra ganėtinai žemai, taikomi prailginti talpos kaklai. Modulio aukštis 60 cm.  

 

  Sumontuoto modulio pavyzdys ant keturkampės talpos.  

 

Moduliai užsakomi atskirai. 

 

 

Nepralaidģiam dirvoģemiui rekomenduojame padaryti papildomai sugǟrimo ġulinǱ (takŃ) iġ 

drenaģinio grunto/ monolitine talpŃ.  

 

Sugėrimo šuliniai (takai) tai lengviausias būdas, iš anksto nuvalytas nuotekas išleisti iš valymo įrenginio 

esančio prie namų. Pagaminti iš drenažinio grunto ar talpų. Nuotekos filtruojamos į dirvožemį dėka akmenų 

arba žvyro, kuris yra atitinkamos granuliacijos arba talpos angų pagalba.  

 

 



 

 

 

 
                                                                                                                       EN 12566-1 

Sugėrimo šulinių (takų) talpinimo kriterijai yra analogiški kaip tradicinių drenažo sistemų. Svarbiausia yra 

išlaikyti atitinkamą atstumą tarp šulinio dugno ir gruntinių vandenų lygio.  

 

 

Monolitinę talpyklą su skylutėmis dugne, pagaminta iš polietileno  rotomouldingo būdu, galima naudoti kaip 

sugėrimo šulinį. 

Pagal Lietuvos rekomendacijas sugėrimo šulinius galima naudoti visose dirvų A, B, C kategorijose.   

 

 
 

 

Molinguose dirvoģemiuose šulinys turėtų būti talpinamas, kur nepralaidus molio sluoksnis yra ploniausias 

ir lengviau patekti į pralaidų sluoksnį. Gerai yra juos talpinti centrinėje vietoje po infiltraciniu tuneliu, iš 

kurio į jį pateks išvalytas vanduo 

Sugėrimo šulinys turėtų būti 10-20 cm pralaidžiam sluoksnyje pavyzdžiui smėlyje. Šulinio dugne dedamas 

filtruojantis sluoksnis iš smulkaus žvyro, tam kad būtų sulaikytos stambios liekanos.  



 

 

 

 
      Įm. k. 300509897; PVM m.k. LT 100002518513; J.Basanavičiaus 

g.11, Gargždai, LT-96138, Klaipėdos raj.                                                         Tel.: 8 655 62230; Fax.: 8 46 455151; el. 

p.: info@komstrata.lt                             

 

 

 

 

UĢDAROJI AKCINǞ BENDROVǞ ñKOMSTRATAò 

Kodas 300509897, J. Basanavičiaus g. 11, LT-96138, 

Gargždai, Lietuva 
 

 
 

 

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA  
 

 

 
Mes, UAB „Komstrata“ (įm.k. 300509897, J. Basanavičiaus g. 11, LT-96138, Gargždai, Lietuva), 

prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad bendrovės „DS PLASTICS POLSKA“ ir „DS 

PLASTICS BELGIUM“ gaminami produktai – buitinių nuotekų valymo įrenginiai  VECO CLEAR 

PLIUS 2000 ÷ 6000 (septikai, su magmos akmenų filtru) atitinka Europos Sąjungos direktyvos Nr. 

93/68/EWG reikalavimus statybos produktams bei visas standarto EN 12566-1+A1:2003 „Mažieji - iki 

50 GE - nuotekų valymo įrenginiai. 1 dalis. Gamintiniai septikai“ charakteristikas bei sąlygas, jeigu yra 

sumontuoti ir eksploatuojami pagal gamintojo valymo įrenginių eksploatacijos instrukcijos 

reikalavimus. 

 

Deklaracijos pagrindas: 

Gamintojo „DS PLASTICS POLSKA“ atitikties deklaracija Nr. 002/2013 

Bandymo protokolas Nr. PIA2012-HWG-1204-1028 

Bandymo protokolas Nr. PIA2012-ST-PIT-1204-1028 

Bandymo protokolas Nr. PIA2012-WD/NC-1024-1028 

 

Šis įrenginys yra pritaikytas naudojimui gruntuose, kuriuose požeminio vandens lygis yra ne daugiau 

kaip 2,5 m nuo žemės paviršiaus ir požeminio vandens lygis yra ne mažiau kaip 1,5 m gyliau nei 

infiltracinio tunelio dugnas. 

 

 

 

 

  A.V.      Kazimieras Šimkus 

        UAB „Komstrata“ direktorius 

mailto:info@komstrata.lt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


